
Technische Details:
Formabstreifer für konventionelle
Führungsbahn
Formabstreifer mit integrierter
Linearführungsbahn
Linearführungsbahnabstreifer

Aufbau
Trägerblech mit aufvulkanisiertem synthetischen
Kautschuk.

Maßhaltig
Sehr hohe Form- und Maßgenauigkeit sichern ein hervor -
ragendes Ab strei f ergebnis. Die Herstellung erfolgt 
in Formwerkzeugen. Garantierte Wieder hol genauigkeit bei  
Nach bestellung.

Lippe – Werkstoff: Synthetischer Kautschuk
 Hervorragende mechanische Eigenschaften
 Hohe Abriebfestigkeit
 Kurzfristige Temperaturbeständigkeit 140 °C
 Dauertemperaturbeständigkeit 100 °C
 Bedingt beständig gegen Säuren, Laugen und Benzin
 Beständig gegen Mineralöle und Kühlmittel
 Hervorragende Hydrolysebeständigkeit
 Ausgezeichnete Resistenz gegen Mikroorganismen

Lieferform
 Montagefertige Abstreifer nach Ihren Vorgaben
(Zeichnungen, Skizze).
 Lieferbar kurzfristig nach Vereinbarung, auf Wunsch ver-
packt, mit Etikett und Zubehör (z. B. Schrauben)

FORMABSTREIFER MIT INTEGRIERTER FÜHRUNGSBAHN

WAY WIPERS WITH INTEGRATED SLIDEWAY
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FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER
WAY WIPERS




